工业防腐蚀施工质量保证体系PDCA认证办法（试行）
第一章　总则

第一条：为了加强行业自律，促进工业防腐蚀施工队伍施工质量的提高，规范施工企业质量管理行为，提高施工企业满足用户质量需求的能力，保证和提高施工质量和服务质量，根据国务院办公厅“关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见”。国办发［2007］36号文件有关精神特制定本办法。
第二条：PDCA循环（也称戴明环，是由美国著明质量管理专家戴明（Dr.Deming）首先提出的）是制定工业防腐蚀施工质量保证体系的理论基础。
第三条：工业防腐蚀施工质量保证体系的认证，是培训后经综合评审后对施工质量保证体系的认证。
第四条：工业防腐蚀施工质量保证体系的认证工作由国际涂层涂装工业协会中国华北分会、河北省防腐保温行业协会共同组织。
第五条：工业防腐蚀施工企业质量保证体系的认证由施工企业自愿申请，不向企业收取报名费、评审费，只对申请企业收取证书成本费。经专家组综合评审合格后，由工业防腐蚀施工质量保证体系评审专家委员会颁发认证证书。
第二章　PDCA循环质量管理
第六条：PDCA循环是全面质量管理体系运行的基本方法，其实施需要搜集大量数据资料，并综合运用各种管理技术和方法。全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制定和组织实现的过程，这个过程就是按照PDCA循环，不停顿地周而复始地运转的。

第七条：PDCA是不断循环使质量不断改善进步，以达到“不断改善”的目的，从而达到“零缺点”的要求。PDCA是英语单词Plan（计划、策划）、Do（执行、实施）、Check（检查）和Action（处理、处置）的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。
第八条：PDCA循环包括四个阶段，八个步骤，即计划、执行、检查、处理四个阶段。分析现状、确定目标、寻找办法、制定方案、组织实施、评价结果、完善更改、总结提高八个步骤。
第三章　质量保证体系主要内容

第九条：工程项目的质量保证体系就是以控制和保证施工质量为目标，从施工准备、施工生产到竣工的全过程。运用系统的概念和方法，在全体人员的参与下，建立一套严密、协调、高效的全方位的保证体系。从而使工程项目质量管理制度化、标准化、规范化。
第十条：质量保证体系主要内容：
1. 质量方针、目标的制定，实施及评审考核；

2. 思想保证体系；

3. 组织保证体系；

4. 阶段保证体系（准备阶段、施工阶段、竣工阶段）；

5. 材料设备，施工机具管理；

6. 信息资料管理；

7. 巩固、改进和完善各项制度、规定。

第四章　申报条件

第十一条：申请质量保证体系认证的企业，需具备下列基本条件：
1.具有相应的营业执照；
2.有相应的管理机构和工作场所；
3.有相适应的技术装备和检测设备；
4.有相适应的有关高空、有毒、有害、易燃、易爆、腐蚀性化学品等安全技术专业人员和工程技术人员；
5.经过工业防腐蚀施工质量保证体系(PDCA)评审专家委员会办公室组织的培训。
第五章　评审机构、职责

第十二条：为了做好工业防腐蚀施工质量保证体系（PDCA）的认证工作，由国际涂层涂装工业协会中国华北分会和河北省防腐保温行业协会共同组成工业防腐蚀施工质量保证体系评审专家委员会（以下简称“评审委”）负责评审的领导工作。评审委下设评审办公室，负责评审认证的日常工作。评审委办公室设在河北省防腐保温行业协会。
第十三条：评审委办公室根据工作需要，聘任质量管理、行业技术等方面专家，组成工业防腐蚀施工质量保证体系评审认证小组。其职责是：
1. 提出评审认证的实施计划、建议；
2. 提出被评审认证企业的培训计划和内容；
3. 按评审认证计划和培训内容实施评审；
4. 撰写现场评审报告及意见。
第十四条：评审认证必须遵循以下基本原则：
1. 企业自愿提出申请；
2. 公正、公开、公平，参与评审活动的有关机构和人员，要严格保守企业的商业和技术秘密，严格按有管规定进行；
3. 须经PDCA循环理论与实际实施的培训；
4. 动态管理、跟踪监督。

第6章 评审程序
第十五条：防腐蚀施工质量保证体系的认证工作，按下列程序进行：
第7章 复查、换证

　　第十六条：根据国家绿色、环保、节能、降耗的要求和PDCA循环的理念，对已取得质量保证体系认证的企业实行动态管理。防止一劳永逸，流徒于形式，实行每两年复查一次并更换新证。

第8章 监督、处罚

第十七条：获得工业防腐蚀施工质量保证体系PDCA认证的企业不得向其它企业转借证书。
第十八条：获证企业发生重大人事、组织结构变更或发生兼并、重组等重大变化，评审办公室将予以重新评审或补充评审。
第十九条：通过认证的企业在有效期内如发生质量管理水平明显下降，评审办公室将根据实际情况采取批评，通报批评，限期内整改等措施。有下列情况之一者经评审办公室核定后，报经评审专家委员会撤销并收回工业防腐蚀施工质量保证体系PDCA认证证书。
1. 发生重大质量责任事故；
2. 国家、省有关部门抽查施工质量严重不合格；
3. 用户对质量（服务）问题反映强烈，受到重大投诉，影响恶劣；
4. 在施工过程中弄虚作假，偷工减料，严重违背经认证的有关规定或制度。

　　　　　　　　　　　　　　　第九章　附则

第二十条：本办法个别条款与国家相关政策或规定不一致时，以国家相关政策或规定为准。

第二十一条：本试行办法由评审办公室负责解释，本试行办法经协会常务理事会讨论修改后正式试行。

颁发证书


（由工业防腐蚀施工质量保证体系评审专家委员会颁发证书）





结论


（专家组根据申报的资料和现场检查做出结论）





现场审核


（由专家组成的评审小组到企业检查）





初审


（由办公室初审后报送专家委员会）





申报


（按照有关格式和要求报送正式申报材料）





自建


（根据培训内容和要求结合本单位实际制定办法、制度和措施）





培训


（按照有关要求派员参加PDCA培训）








申请


（企业自愿提出申请）

















跟踪监督








